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RGSI.   39.03795/TO

referencia descripción del producto

Método de 

análisis

Ingredientes 

de la fórmula

% en la 

fórmula

UNE-EN 546-3 Aluminio (Al) Superior 97

UNE-EN 546-3 Hierro (Fe) 0,69

UNE-EN 546-3 Silicio (Si) 0,26

Báscula
Manganeso 

(Mn)
0,01

UNE-EN 546-2 Titanio (Ti) 0,037

UNE-EN 546-2 Cobre (Cu) <0,01

UNE-EN 546-2 Cinc (Zn) <0,01

UNE-EN 546-2 Otros <0,05

UNE-EN 546-2

UNE-EN 546-4

UNE-EN 546-4

UNE- EN ISO 2758

Seseña, 07/03/17 Plastipapel Envases Alimentarios, SL

FICHA TECNICA COMERCIAL

BA200 BOBINA ALUMINIO 0,30X200 mts
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Aptitud Alimentaria Conforme Reglamento (EC) 1935/2004 y (UE) 10/2011

Parametro Resultado
Tolerancia 

(+/- %)

Longitud (m) 200 5

Anchura (cm) 30 5

Peso del Mandril (g) 120 10

Espesor (µ) 13 10

Resistencia a la Tracción SM en daN >1,75 5

Resistencia a la Tracción ST en daN >1,5 5

Resistencia a la Tracción SM en >9 5

Resistencia a la Tracción ST en >8 5

Elasticidad (%) >1,5 5

Mojabilidad B-C Composición química estándar 

de la aleación bajo las normas 

"EN aw 8011"

Porosidad (poros/m2) >10

Presión de estallido (Kpa) >60
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OPeso bobina + dispensador (Kg) 1,88

Presentación bobinas
caja 

dispensadora
Bobinas por caja 6

Cajas por palet 72

kgs por palet 852,32

Peso neto bobina (Kg) 1,78

Dimensiones caja (cm) 36x19x28,2

Volumen caja (m3) 0,0192

Peso caja (kg) 11,56

* Los datos reflejados en el presente documento, son fieles a los proporcionados por el fabricante del producto. Plastipapel Envases Alimentarios, SL no se hace 

responsable de cualquier daño o consecuencia de la interpretación de dichos datos, siendo meramente orientativos a nivel comercial. Los documentos originales se 

encuentran depositados en nuestras instalaciones, a disposición de las correspondientes Autoridades Sanitarias.

Producto fresco y elaborado.

Embajaje exterior Caja dispensadora de cartón individual con sierra de corte.

Adecuación alimentaria

Apto para uso alimentario de acuerdo con los TEST UNI EN 515-UNI EN 546-

UNI EN 573-3/UNI En 602 Directiva 94/62 CE. La aleación no excede el límite 

del contenido de los elementos indicados por el estandar europeo EN 602, con 

respecto a la composición química del metal usado para la producción del 

material y de los artículos. Los metales pesados que contien están regulados 

de acuerdo con : la DIRECTIVA EUROPEA 94/62 CE de 31/12/1994 y 

Reglamento Europeo CE 1935/2004.
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Evite su exposición a la intemperie. Mantener alejado del calor , chispas y 

productos inflamables. Almacenar en lugar fresco y seco.

Temperatura de almacenaje 0Cº  /  +30Cº

Temperatura de uso max. 85Cº

Adecuado para

mailto:comercial@plastipapel.es

