
C/ Titanio, 17 (poligono industrial los pontones)
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RGSI.   39.03795/TO

referencia descripción del producto

     

Valor Tolerancia Uds Norma

Gramaje 55  +/-4% g/m2 ISO 536

Ancho exterior (mm) Calibre 60  +/-5 µm ISO534

Espesor (mm) Lisura Bekk (cara) 260 ≥200 s ISO 5627

Blancura CIE (ºCIE) Brillo (R 457) 87% - % ISO 2469

Res. Tracción MD 47 - N/15mm ISO 1924-2

Res. Tracción CD 11% - N/15mm ISO 1924-2

Opacity 85 - % ISO 2471

Seseña, 18/01/2017 Plastipapel Envases Alimentarios, SL

FICHA TECNICA COMERCIAL

RST57 ROLLOS SUMADORA TÉRMICO 57x55x12

E
S

P
E

C
IF

IC
A

C
IO

N
E

S
 T

E
C

N
IC

A
S

Material Papel Térmico

Aptitud Alimentaria Conforme Reglamento UE 10/2011   /   UE 1935/2004

Longitud (mm) 55

57

12

55 / 4%

Color material Blanco
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Unidades Caja 100

Cajas por palet 48

Piezas por palet 4800

Dimensiones caja (cm) 28X30X23

Peso caja (kgs) 11 IM
A
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Volumen caja (m3) 0,019

>80% >80%

Resistencia a la luz 10000 KJ/m2 >80% >75%

Resistencia a la humedad 40ºC,90% HR,24h

* Los datos reflejados en el presente documento, son fieles a los proporcionados por el fabricante del producto. Plastipapel Envases Alimentarios, SL no se hace responsable de 

cualquier daño o consecuencia de la interpretación de dichos datos, siendo meramente orientativos a nivel comercial. Los documentos originales se encuentran depositados en 

nuestras instalaciones, a disposición de las correspondientes Autoridades Sanitarias.

Condiciones de almacenaje
Evite su exposición a la intemperie. Mantener alejado del calor , chispas y productos 

inflamables. Almacenar en lugar fresco y seco.

Temperatura de almacenaje  +5 / +25
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S Adecuado para uso alimentario de todo tipo de productos

En conformidad con lo previsto en la legislación nacional y europea
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Condiciones Imagen Contraste

Resistencia a la calor 60ºC/ HR,24h >78% >72%

mailto:comercial@plastipapel.es

